
MURO APAREJADO DE 12 CM. DE ESPESOR DE LADRILLO MACIZO R-100 KG/CM2. CON

SOLERA Y FORMACION DE PENDIENTES PENDIENTES DE HORMIGON EN EN MASA DE

RETICULA CADA 10 CM.

LOSA SUSTENTADA EN CUATRO BORDES DE HORMIGON DE RESISTENCIA

CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50X50X(5) MM AL QUE IRAN SOLDADAS LAS ARMADURAS
DE LA TAPA DE HORMIGON 

CARACTERISTICA 175 KG/CM2.

ARMADURA FORMADA POR REDONDOS Ø 8 MM. DE ACERO AE42 FORMANDO

RESISTENCIA CARACTERISTICA 100 KG/CM2.

JUNTAS DE MORTERO M-40 DE ESPESOR 1 CM.

ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUÑIDO. ANGULOS REDONDEADOS
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SANEAMIENTO:
EVACUACIÓN DE AGUAS

1:50 11

01 Acceso

PROGRAMA

02

03

05

06

07

Sala polivalente

Distribuidor aseos

Aseos adaptados

Aseos señoras

Almacén

04

Aseos señores

PROMOTOR: EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BENIMODO

PLANO

ARQUITECTO :       BORJA RUEDA RIOS

Nº COLEGIADO    13835 (COACV)

UBICACIÓN:        AVENIDA ALZIRA S/N, BENIMODO (VALENCIA)

TÍTULO ESCALA

AGOSTO  2018

PROYECTO DE EJECUCIÓN
CENTRO ESPACIO POLIVALENTE TERCERA FASE

01

02

03

04

06

05

07


	Planos y vistas
	11_SANEAMIENTO


		2018-08-24T10:46:06+0200
	RUEDA RIOS BORJA - 22590066H




